
     Használati útmutató

               Automata feszültség stabilizátor  AVR

A Volt Polska termékek magyarországi hivatalos forgalmazója

Akku-Elem Kft.
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Nagy indítóáramú induktív terhelés esetén 
bekapcsolni. Pl.: Hűtő, szivattyú, elektromotorok
Egyéb esetben, használja a készüléket „undelay” 
állásban.

Stabilizátor főkapcsolója

Bemeneti feszültség Kimeneti feszültség

A következő hibaüzenetek jelentései:

 
- OVER VOLTAGE + UNUSUAL Túlfeszültség védelem

- UNDER VOLTAGE + UNUSUAL Alacsony feszültség védelem

- OVERLOAD + UNUSUAL Túlterhelés védelem

- OVERHEAT + UNUSUAL Túlmelegedés védelem

Kimeneti csatlakozó

Kimeneti biztosíték

Bemeneti biztosíték

Kimenet
Bemenet

Biztosíték

Kimenet

Ventillátor

Az alábbi diagram a készülék maximum teljesítményét
ábrázolja a bemeneti feszültség függvényében
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Bemeneti feszültség

Mindig győződjön meg, hogy a 
csatlakoztatott eszközök
fogyasztása, sose lépje túl a készülék
maximum teljesítményét.
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- Kizárólag beltéri használatra

180S/6S

+- 8 %

230 V

50Hz / 60 Hz

150 - 270 V

Ne terhelje túl a készüléket

Számos motoros, kompresszoros készülékek induláskor névleges teljesítményüknél
nagyobb áramot képesek felvenni. Győződjön meg róla, hogy ezek ne lépjék túl a
készülék maximális teljesítményét.

Ellenőrízze, hogy a csatlakoztatott készülék bemeneti feszültsége megegyezik a 
hálózati feszültséggel

Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség a stabilizátor bemeneti 
feszültségtartományán belülre esik.

Tárolja a készüléket megfelelő körülmények között. A készüléket ne tegye ki közvetlen
napsugárzásnak. Tartsa távol gyermekektől, párától, víztől, olajtól, illetve egyéb 
folyékon vagy gyúlékony anyagoktól.

Először csatlakoztassa a fogyasztót, majd kapcsolja be a stabilizátort és csak utána
kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.

A készüléket csak a használati útmutató elolvasása után használja.
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Ne dobja szemétbe! Elhasználódott készüléke veszélyes hulladék. Kizárólag az 
erre kijelölt átvételi pontokon adja le..

Figyelem!Tulajdonságok
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