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autó akkumulátor töltő 

Felhasználói utasítás 
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Specifikáció 
▪ Bemenet: 220-240 V AC, 50/60 Hz, max. 

1000 mA 

▪ Kimenet: 13,6 V DC, 5 A 

                 14,4/14,7 V DC, 2 / 5 / 10 A 

                 28,8/29,4 V DC, 2 / 5 A 

▪ Hatékonyság: 75-80 % 

▪ Kompatibilis akkutípusok: 12V / 24V 

GEL, LEAD ACID, AGM, VRLA, VLA, SLA, 

WET 

▪ Tölthető kapacitás: 10-300 Ah 12 V vagy 

10-150 Ah 24 V akkumulátorokhoz 

▪ Üzemi hőmérséklet: –10 °C … +40 °C 

között 

▪ Zajszint: <50 dB (50 cm távolságból, 

működő ventilátor mellett) 

Fő jellemzők 
▪ teljesen automatikus, akár 9 lépcsős 

töltési folyamat 

▪ automatikus akkufeszültség-érzékelés 

▪ automatikus töltés helyreállítás hálózati áram újrakapcsolás után 

▪ mikroprocesszor-vezérelt, alkalmazkodó töltési technológia a segíti 

a hosszabb akkumulátor életciklus elérését 

▪ az akkumulátor kapacitásának 100 %-a újratölthető 

▪ különleges 13,6 V/5 A akkukarbantartó üzemmód 

▪ állítható maximális töltőáram 

▪ téli üzemmód 

▪ beépített védelmek: túlhevülés, rövidzárlati, túltöltés védelmek 



A csomag tartalma 
▪ everActive CBC-10 akkumulátor töltő ▪ felhasználói utasítás 

▪ 1 db krokodil kapcsolós kábel ▪ 1 db gyűrű kapcsolós kábel 

A töltő használata 
1. Kapcsolja a töltő csatlakozóit a megfelelő akkumulátor-pólusokhoz – 

kérjük, fokozottan ügyeljen a helyes polaritásra! Javasoljuk, hogy először 

a pozitív, azután a negatív csatlakozókat kapcsolja. Ha az akkumulátor 

egy járműben van, javasolt a negatív fogó eltávolítása az 

akkumulátorról. 

2. Dugja a töltőt a hálózati áramra. A töltő pár mp-en belül érzékeli az 

akkumulátor feszültségét, és megkezdi a töltést. A töltés során ne 

hagyja felügyelet nélkül a töltőt! 

3. Alapbeállítás szerint a töltő 2 A-en tölt. A MODE gomb 

megnyomásával a felhasználó megváltoztathatja a töltőáramot 5 vagy 

10 A-re (24 V akkuk esetében a töltés 5 A-en van maximálva) 

4. A MODE gomb 2-3 mp-ig való nyomásával bekapcsolható az alacsony 

hőmérséklet üzemmód („téli üzemmód”). Megemelt töltő-feszültség: 12 

V akkuhoz 14,4-14,7 V; 24 V akkuhoz 28,8-29,4 V. 

5. Ha töltő hibát érzékel, felvillan a „!” LED-jelző a készüléken, és a töltés 

leáll. 

6. A töltési folyamat becsült állása leolvasható a LED-jelzőről: 25 %, 50 %, 

75 %, 100 %. 

7. Teljes töltöttség esetén a töltési feszültség lecsökken (12 V akku 

esetén 12,3 V alá, 24 V akku esetén 24,6 V alá), és a töltés újraindul 1,5 

A-en. 

8. A töltés végén vegye le a töltőt a hálózatról, ezután kapcsolja le előbb 

a negatív, azután a pozitív csatlakozókat. 

A töltés fázisai 
1. Akkumulátor helyreállítása: ha a töltő alacsony feszültséget érzékel 

(12 V akkunál 4,5-10,5 V vagy 24 V akkunál 16-21 V feszültséget), a töltő 

1,5 A töltőáramot alkalmaz 

2. Akkumulátor töltés: a töltő a maximális töltőáramot használja. 



3. Teljes feltöltés: amikor a töltöttség eléri a 70-80 %-os szintet, a 

töltőáram fokozatosan csökkenni kezd (az akkumulátor túlhevülésének 

elkerülése végett). Ez egy többlépcsős biztonsági folyamat, 10 A, 7,5 A, 5 

A, 4 A, 3 A, 2 A, 1,5 A töltőáramokon. 

4. Töltés vége, karbantartó töltés: amikor az akkumulátor teljesen 

feltöltődött, a töltő 1,5 A csepptöltést alkalmaz, az elért kapacitás 

fenntartása érdekében. (12 V akkuknál 14,4 V/ 14,7 V szintfeszültség, 24 

V akkuknál 28,8 V/29,4 V.) 

13,6 V egyenáram tápellátás üzemmód 
Ez az üzemmód 13,6 V egyenáramot (DC) szolgáltat, legfeljebb 5 A-en. 

Használható 12 V SLA akkumulátorok karbantartó vagy kapacitás 

szintentartó töltéséhez, továbbá 13,6 V / 4-5 A egyenáram-igényű 

elektromos készülékek tápellátásához. 

1. Ne kapcsolja a töltőt akkumulátorhoz. 

2. Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózathoz. Ekkor felvillan a 

„POWER” LED-jelzés. 

3. Nyomja 3-5 mp-ig a MODE gombot. Ekkor aktiválódik a 13,6 V DC 

tápellátás üzemmód. 

4. Ez az üzemmód arra is használható, hogy akkumulátorait mindig 

használatra kész állapotban tartsa. 

Biztonsági figyelmeztetések 
▪ A készülék kizárólag 12 V vagy 24 V típusú, zselés (GEL), ólomsavas 

(LEAD ACID), AGM, VRLA, VLA, SLA vagy WET kémiájú autó és 

teherautó akkumulátorok töltéséhez használható. 

▪ A töltő csak beltéri használatra ajánlott. Tartsa távol gyúlékony 

anyagoktól! 

▪ Ne próbáljon megfagyott vagy sérült akkumulátorokat tölteni a 

töltővel! Ne zárja rövidre a töltőt. 

▪ Ha nem használja, húzza ki a fali konnektorból a töltőt. 

▪ Ha a készülék megsérült, ne használja töltésre. Az elhasznált, 

tönkrement készülék csak hivatalos veszélyeshulladék-

gyűjtő pontokon dobható el! 

 

E kézikönyv részének vagy egészének üzleti vagy egyéb célú átvétele csak a gyártó vagy a 

forgalmazó írásos engedélyével lehetséges. 


