AKKUELEM

Hasznalati utmutatdé akkumulatorokhoz

Figyelem!

Minden esetben Grizze meg a vasarlast igazolé nyugtat vagy szamlat! Azon
termékek esetében, amelyekhez nem allitunk ki kiilén jotallasi jegyet, nyugta
vagy szamla hidnydban nem all médunkban az esetleg felmeriil6 probléma
intézésére. (49/2014. (IV. 29.) NGM rendelet)

Kérjiik, alaposan olvassa at a hasznalati utmutatét! A helyteleniil, nem
a leirtaknak megfelelGen kezelt akkumulatorok a felhasznal6 hibajabél hama-
rabb tonkremennek, bizonyos esetekben haszndlhatatlanna valnak. Az ilyen,
nem rendeltetésszerl hasznalatbél fakadé hibakra a garancia hatalya nem
terjed ki!

Jotallas

Az akkumulatorok nem mindsiilnek tartés fogyasztasi cikknek. (151/2003.
Korm. rendelet) Akkumulatorainkra modelltél fliggéen 6-12 hdénap garanciat
véllalunk, amirdl tajékoztatast adunk. Az elemekre, azok m(ikédési jellegébdl
kifolydlag, ill. a brutté 1000 Ft alatti termékekre jotallast nem vallalunk.

Els6 hasznalatbavétel

Az akkumulatorok hasznalatat minden esetben toltéssel kell kezdeni. (Az auté és
motorkerékpar akkumulatorok kivételével, amelyek azonnal hasznélatba vehe-
t6k.) Az els6 toltésnek az akkumulator teljes feltolt6déséig kell tartania! A mai mo-
dern, hordozhatd digitalis eszk6zok vagy akkumulator-tolték intelligens toltéme-
chanizmussal m(ikodnek, igy jelzik, amikor az akkumulator toltése befejez&dott.

A feltoltési folyamat id6tartama a készilékéhez (pl. notebook, telefon, szer-
szamgép stb.) tartozo toltGadaptertdl vagy akkumulator-t6lt6tél is fligg. Ponto-
sabb adat érdekében tanulmanyozza ezek hasznalati dtmutatéjat, mdszaki
adattdblajat. Amennyiben nem biztos a késztilékek miikodésében, kérjen tana-
csot kolléganktdl!

Akkumulatorok hasznalatara vonatkoz6 altalanos

Soha ne meritse tul, ne eréltesse a lemerdlt akkumulatort azzal, hogy a késziiléket
Ujra és Ujra megprébalja bekapcsolni. A lemerilt akkumulator toltését mielGbb
kezdje meg! Az akkumulatort kizardlag a m(ikodtetni kivant késziilékkel meritse.

Ne feledje, az akkumulatorok az 6nkistilés jelensége miatt hasznalaton kivil is me-
rilnek, ezért a lemerdlt allapotban tarolt akkumulator tovabb meril, hasznalha-
tatlanna valhat (ez az Un. mélykisiilés). Az akkumulatorok tarolasa kizérolag feltol-
tott allapotban térténjen! A hosszabb id6n keresztil hasznalaton kiviili akkumu-
latort legalabb havonta egyszer mindenképpen sziikséges feltolteni, igy a mélyki-
sulés elkeriilhet6, és az akkumulator szlikség esetén azonnal hasznalhatd.

Az akkumulatorok toltése és hasznalata egyarant csak szobah&mérsékleten,
szaraz, pormentes, villamossagi szempontbdl biztonsagos kornyezetben tortén-
het. Az elemeket, akkumulatorokat ne téarolja hiitszekrényben! A kozvetlen
napsUtés, tartésan 40 °C feletti vagy 5 °C alatti hGmérséklet, nedvesség egy-
arant az akkumulator kdrosoddsahoz vezethet.
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Litium-ion, litium-polimer akkumulatorok hasznalata

(Li-ion, Li-po)

Ezek az akkumuldtorok kizardlag a hozzajuk vald tolt6készilékekkel toltheték!
Ha a készllék a hasznalat soran az akkumulator lemerdlt dllapotat jelzi, azonnal
be kell fejezni annak hasznalatat, és mielSbb, lehetéleg 12 6ran belul meg kell
kezdeni a toltését. Ha az akkumulatort rendszerint nem meriti kapacitasanak
20 %-a ald, jelent6sen meghosszabbithatja annak élet- tartamat! A litium
akkumulatorok barmikor tolthet6k, nincs memoaria- effektusuk, ezért amikor
csak teheti, toltse fel. Varhatd élettartamuk 250-300 teljes toltési-meritési
ciklus, modelltél fuggéen.

Nikkel-metalhidrid, nikkel-kadmium akkumulatorok hasznalata
(Ni-MH, Ni-Cd)

A készulék-specifikus akkumuldtorok csak az adott készulékkel hasznélhatok, és
a hozzajuk vald toltével toltheték. Az altalanos, ellemméretl akkumulatorok
(pl. AA, AAA) az ilyen felépitésli akkumulatorokhoz vald toltSben és késziilékek-
ben hasznalhatok, ha azt a készllék gyartdja annak hasznalati dtmutatéjaban
megengedi.

A Ni-MH vagy Ni-Cd akkumuldtorok haszndlatat un. formazéssal kell kezdeni.
Ekkor az elsG 3-4 feltoltési és meritési ciklus alkalmaval teljesen fel kell télteni,
majd a készllék haszndlataval addig kell meriteni, amig a késziilék teljesen
lemerdlt dllapotot nem jelez.

A Ni-MH vagy Ni-Cd akkumulatorok memériaeffektussal rendelkeznek, amely
hatds csokkenthetd ujbdli formazéssal, vagy kikiiszobolhetd ugy, hogy az akku-
mulatort rendszeresen lemerilésig hasznaljuk, majd teljesen felt6ltjik. Bar
a Ni-MH akkumulatorok memdriaeffektusa csak kis mértékd, javasolt a fent
leirt médon hasznalni az élettartamuk meghosszabbitdsa érdekében.

Biztonsag figyelmeztetés

Az akkumulatorok nehézfémeket és gyulékony, robbanékony, mard hatasu
vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért azokat még lemerilt, tonkrement alla-
potban sem szabad révidre zarni, szétszedni, tizbe dobni, gyermekek kezébe
adni. A hasznalt elemek, akkumulatorok a kdrnyezetre is veszélyesek, ezért
azokat kizardlag az Uzletekben kihelyezett hasznaltelem-taroldkba dobva ha-
tastalanitsak!

Barmely tovabbi kérdésével kapcsolatban alabbi elérhetéségeinken allunk
rendelkezésére.
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